
La Montaña / Ruitoque

Puertas corredizas apilables especialmente diseñadas para grandes vanos que 
requieran total apertura. Permite un funcionamiento suave y silencioso, así como 
una configuración de naves con cantos verticales a la vista y zócalos en aluminio 
superior e inferior que cuentan con una falleba independiente, brindando seguridad y 
calidad estética.

Están compuestas por un riel superior extruido de aluminio y carros 
de trabajo pesado que facilitan la manipulación de hojas de hasta 
120 kg cada una, con una capacidad de acristalamiento de 8 mm 
hasta 12 mm de espesor . Los paneles independientes viajan a lo 
largo de los rieles superiores hasta el punto de apilamiento que 
puede estar a la vista u oculto, logrando en todo caso que la puerta 
literalmente desaparezca.
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STACKING DOOR



SISTEMA  
ST ACKING DOOR

    Espe sor de vidrio permitido: 8 mm hasta 12 mm
Ancho de hoja permitido: 700 mm hasta 1.500 mm
Permite apertura total del vano sin guía de piso
Hojas aseguradas con fallebas, 
hoja principal con cerradura
Cada hoja es independiente permitiendo 
que sea apilada o que permanezca 
posicionada en cualquier lugar del vano
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Zócalo inferior

Zócalo superior
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