
Sistema de fachada entre placas, de módulos unificados (Unitized) pre-armados en planta, con 
capacidad de acristalamiento desde 5mm hasta 14mm en vidrios monolíticos. Los empaques 
en silicona permiten el sellado entre módulos para controlar la entrada de agua garantizando 
un óptimo desempeño en estanqueidad y hermeticidad. Este sistema proporciona un alto 
rendimiento de instalación tres veces más eficiente que los sistemas tradicionales.
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SISTEMA MODULAR ESTÁNDAR

SISTEMA MODULAR ESTÁNDAR VIDRIO MONOLÍTICO
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Dibujo 1. Módulo estándar.

al vidrio.



SISTEMA DE APERTURA INTEGRADO VIDRIO MONOLÍTICO

Proyectante Batiente lateral Apertura paralela
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Dibujo 2. Módulo con apertura integrada

SISTEMA APERTURA INTEGRADO
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SISTEMAS DE INSTALACIÓN

El sistema Unitized permite una rápida instalación para lograr un proceso ágil y 
eficaz mediante el apoyo de equipos de izaje y movimiento de los paneles 
preensamblados. Ventanar cuenta con 8 winches eléctricos y mini grúas tipo araña, 
especiales para espacios de difícil acceso.

Izaje de páneles

Grúa Spider Andamios eléctricos

U
N

IT
IZ

ED
 3

+


